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Chłodziarka farmaceutyczna HMFvh 4011





Chłodziarka HMFvh 4011 serii Perfection z  wbudowanym monitoringiem temperatury i półkami .
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Chłodziarki farmaceutyczne to urządzenia chłodzące do przechowywania wrażliwych na temperaturę leków, szczepionek i próbek wymagających maksymalnie bezpiecznych warunków przechowywania. Wszystkie chłodziarki farmaceutyczne Liebherr spełniają normę DIN 13277.
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Chłodziarki farmaceutyczne produkowane są jako:

	 urządzenia serii Mediline-(bez wbudowanego monitoringu temperatury z opcją dokupienia zewnętrznego rejestratora  Smartcoolinghub )


	urządzenia serii Perfection -( z wbudowanym system monitorowania SmartModule).


Zarówno w serii Mediline jak i Perfection jest możliwość zakupu urządzenia z półkami lub z organizerem.

 

 Zalety chłodziarek farmaceutycznych Perfection  :

 

Zintegrowany rejestrator danych

 

Wbudowany rejestrator zapisuje zmierzone temperatury, historię alarmów oraz informacje serwisowe z okresu do pięciu lat. Dane można odczytywać bezpośrednio na urządzeniu przez interfejs USB- tylko seria Perfection.

 

SafetyDevice +2°C

 

Jeśli z powodu usterki temperatura spadnie poniżej +2°C, kontrolę przejmuje system SafetyDevice. Stabilizuje on temperaturę, aktywuje alarm i chroni zawartość przed zamrożeniem.

 

Alarm 

w razie awarii zasilania W przypadku awarii wbudowany akumulator zapewnia zasilanie potrzebne do sygnalizowania alarmu. Po przywróceniu zasilania wyświetlane są informacje takie jak czas awarii i maksymalna temperatura

 

Pionowe oświetlenie LED 

 

Pionowe oświetlenie LED zapewnia optymalne oświetlenie wnętrza na całej wysokości urządzenia. Oszczędza to nie tylko czas spędzony na długim szukaniu, ale przede wszystkim obniża koszty energii.-dotyczy tylko modeli z drzwiami pełnymi


 

LightAlarm

 

Przy niekontrolowanym wzroście temperatury lub innych problemach oświetlenie urządzenia zaczyna migać. Dzięki temu szybko widać, że trzeba podjąć działanie

 

Łatwe do czyszczenia wnętrze 

 

Bezspoinowe wnętrze jest wykonane w jednym kawałku z solidnego i bezzapachowego polistyrenu, który w pełni nadaje się do recyklingu. Dzięki temu czyszczenie dużych powierzchni jest szybkie i łatwe.

 

Przepust na czujniki zewnętrzne 

 

Otwór umożliwia podłączenie osobnego czujnika do kontroli temperatury bez konieczności wiercenia otworów lub przerywania uszczelki drzwi

 

SmartMonitoring

 

oparte na chmurze, cyfrowe rozwiązanie nieustannie kontroluje i dokumentuje temperatury, niezwłocznie powiadamiając poprzez pocztę elektroniczną, SMS lub połączenie głosowe w razie odchyleń-tylko seria Perfection.

 

Wbudowany interfejs WiFi/LAN 

 

Dzięki wbudowanemu interfejsowi WiFi/LAN można bez wysiłku połączyć urządzenia z systemem SmartMonitoring firmy Liebherr lub podłączyć je do innych lokalnych systemów

 

Rejestrowanie temperatury min./maks. 

 

Funkcja rejestrowania temperatury min./maks. zapisuje minimalne i maksymalne wartości temperatury wnętrza i pokazuje na wyświetlaczu, czy temperatury przechowywania mieściły się w zakresie tolerancji.

 

Antybakteryjny uchwyt

 

 z mechanizmem otwierania Lekko działający uchwyt jest pokryty specjalnymi substancjami bakteriobójczymi, dzięki czemu jest wyjątkowo higieniczny. Regularne i czasochłonne dezynfekowanie jest zbędne. 

 

Wymienialna uszczelka 

 

Oszczędzaj czas i pieniądze: wkładane uszczelki drzwi Liebherr można wymienić bez najmniejszego problemu. Uszkodzone uszczelki można wymienić samodzielnie bez użycia narzędzi.

 

Funkcja SmartLock 

 

W razie alarmu drzwi są automatycznie blokowane, dzięki czemu w razie przerwania ciągłości chłodzenia produkty nie mogą przypadkowo trafić do obiegu. Tylko upoważnione osoby mogą je ponownie odblokować.

 

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

 

 Aby ułatwić załadunek i wyładunek oraz czyszczenie, drzwi urządzenia pozostają otwarte od kąta otwarcia około 90°, przy mniejszym kącie zamykają się samoczynnie, gwarantując pełne bezpieczeństwo.

 

Zalety dla wygody i środowiska :

 

	Zamek elektroniczny ze zdalnym sterowaniem Urządzenia Liebherr można bezpiecznie zamknąć za pomocą kodu PIN. Dodatkowo można je zdalnie zablokować lub odblokować. Pozwala to dowolnej liczbie użytkowników blokować i odblokowywać jedno lub kilka urządzeń bez konieczności używania tego samego klucza


 

	Ultra-efficient Stale rosnące ceny energii elektrycznej zwiększają wymagania dotyczące wydajności chłodziarek i zamrażarek. Od sprężarki, przez uszczelnienie, aż po oświetlenie i elektronikę, Liebherr w pełni wykorzystuje potencjał oszczędnościowy wszystkich komponentów. Wynik jest imponujący — zwłaszcza jeśli chodzi o całkowity koszt eksploatacji.
	


Chłodziarki serii Perfection występują w 2 modelach :

	HMFvh H63 - z organizerem 
	HMFvh -tylko z półkami


 

Porównanie serii kliknij tu i dowiedz się więcej.

 
                                




Model HMFvh4011 z półkami 	Pojemność brutto/netto łącznie	420/297 l
	Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1884
	Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	460/423/1660
	Zużycie energii w ciągu 365 dni	389 kWh
	Temperatura otoczenia	+10 °C do +35 °C
	Oddawanie ciepła	463 kJ/h
	Czynnik chłodniczy	 R 600a
	Poziom głośności w dB	49 dB(A)
	Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
	System chłodzenia	dynamiczne
	Metoda odszraniania	automatyczne
	Zakres temperatury	+5 °C
	Gradient / max. Fluktuacja	3,0°C / 2,4 °C
	Materiał obudowy / kolor	stal / biały
	Materiał drzwi 
	szkło
	Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
	Sterowanie	Wyświetlacz kolorowy 2,4", dotykowy
	Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
	Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
	Złącze beznapięciowe	tak
	Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule- wbudowany monitoring(wifi)
	Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
	Interfejs	WLAN/LAN
	Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
	Oświetlenie wewnętrzne	 LED z lewej strony
	Ilość półek	6
	Regulowane półki	5
	Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
	Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	460 /423
	Maksymalne obciążenie półek	45 kg
	Maksymalny załadunek łącznie	225 kg
	Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
	Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
	Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
	Waga	brutto / netto 87/83 kg


 

Chłodziarka HMFvh  zawiera w standardzie :

 

Półki ażurowane -6 sztuk w tym 5 ruchomych , 1 pólka stała .
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Dokładamy wszelkich starań, aby opisy prezentowanych przez nas produktów były jak najbardziej rzetelne i kompletne.



Zastrzegamy jednak, że nie możemy wykluczyć wystąpienia w nich błędów, co nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń, ponieważ przedstawione dane, opisy oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 KC. a jedynie zaproszenie do negocjacji.



W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: +48 (12) 411 83 33
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Zapytanie ofertowe




Masz dodatkowe pytania dotyczące produktu?

Wypełnij poniższy formularz, zadając pytanie w polu "Dodatkowe informacje (pytania)".









































 















 
















 




Pole wymagane Pytanie o produkt:*

 Produkt: Chłodziarka farmaceutyczna HMFvh 4011, Nr. Katalogowy: HMFvh 4011



Don't fill this field		Don't fill this fieldDon't fill this field
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Chłodziarko-zamrażarka LCexv4010
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Chłodziarka laboratoryjna LKexv 1800
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Chłodziarka LKPv 8420
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Labsystem




Firma Labsystem istnieje od 2003 roku,
przez ten okres wyposażyliśmy wiele laboratoriów: naukowych, medycznych i przemysłowych
w niezbędną aparaturę, meble laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny i odczynniki.
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