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Najważniejsze cechy produktu LCv4010 Mediline:

 

sterowanie elektroniczne.

 

Precyzyjny, elektroniczny panel kontrolny posiada wyświetlacz temperatury, symbole wskazują aktualny stan pracy urządzenia.

Zakres temperatury regulowany w zakresie chłodziarki : +3°C do +16 °C , a w zakresie zamrażarki -9°C do -30 ° 

]Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna wyposażona jest w precyzyjny moduł elektroniczny, z cyfrowym wskaźnikiem, umożliwiający nastawienie temperatury z dokładnością do 1/10°C. Zintegrowana pamięć danych umożliwia dokumentowanie 6  ostatnich zdarzeń alarmu temperaturowego.

 

dynamiczny układ chłodzenia

 

zapewnia maksymalną stabilność i jednorodność temperatury we wnętrzu chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej.

Urządzenie posiada 1-stopniową kalibrację zapewniającą precyzyjne nastawienie temperatury. Kalibracja umożliwia kompensację pomiędzy temperaturą nastawioną a rzeczywistą temperaturą wnętrza.

 

wygodne użytkowanie

 

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna Liebherr LCv 4010 wyposażona jest w samozamykające się drzwi zapobiegające utracie zimna i gwarantujące stabilność temperatury we wnętrzu. Zintegrowany, solidny zamek chroni przechowywane produkty przed dostępem osób niepożądanych.

Urządzenie posiada otwór (średnica 10 mm) znajdujący się na tylnej ściance, stworzony w celu zintegrowania opcjonalnego czujnika temperatury NTC, niezależnego czujnika temperatury PT 100 lub analogicznych instrumentów pomiarowych.

 

Podłączenie do sieci

 

	interfejs RS485
	protokół komunikacyjny Modbus RTU
	możliwość podłaczenia  SmartMonitoringu  czytaj więcej 



 

 

zintegrowane systemy alarmowe.  

	Optyczne i akustyczne systemy alarmowe ostrzegają przy niepożądanych odchyleniach temperatury lub otwartych drzwiach.


 

zintegrowana pamięć danych.

 

Elektroniczny panel kontrolny wyposażony jest w zintegrowaną pamięć danych, która dokumentuje maksymalne i minimalne temperatury wnętrza, jak również każdorazowo 6 ostatnich zdarzeń alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu. Dane te mogą być odczytane na wyświetlaczu.

 


Bezpieczeństwo użytkowania

 

 

zgodne z normą IEC 60335-2-89

 



wydajny system chłodzenia

 

Od dziesięcioleci firma Liebherr zdobywa doświadczenie i prowadzi prace badawczo-rozwojowe w 

dziedzinie chłodzenia, co stanowi gwarancję najwyższej jakości urządzeń chłodniczych. Dzięki

stosowaniu wyłącznie najwyższej klasy kompresorów, kondensatorów, parowników i innych elementów układu chłodzenia firma Liebherr tworzy energooszczędne urządzenia generujące niskie koszty eksploatacji.

 

połączenia urządzeń z zewnętrznymi systemami monitoringu

 

możliwość doposażenia urządzenia w SMARTCoolinghub z zakupem licencji Smartmonitoringu na 36 miesięcy.Informacje na temat temperatury i alarmów można dokumentować i archiwizować za pośrednictwem tego systemu.

 


przyjazne środowisku czynniki chłodnicze

 

 

Czynniki chłodnicze R600a są przyjazne środowisku – mają minimalny wpływ na efekt cieplarniany i nie niszczą warstwy ozonowej. Dlatego niemal całkowicie zastąpiły te, które były używane wcześniej (R134a i R404a). Dzięki temu urządzenia są niesłychanie energooszczędne, charakteryzują się niską emisją dwutlenku węgla i wyjątkową trwałością.

 

stabilna i stała temperatura zgodna z normą IEC 60335-2-89

 

Wszystkie chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne są testowane w najnowocześniejszych ośrodkach badawczo-rozwojowych firmy Liebherr zgodnie z procedurą dotyczącej pomiaru stabilności temperatury.

 

zmiana kierunku drzwi /prawo/lewo

 

Fabrycznie w urządzeniach Liebherr drzwi są zamontowane po prawej stronie. Możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi umożliwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb i konfiguracji pomieszczenia.

 

pólki  lub szuflady

 

Chłodziarko-zamrażarka Lcv 4010 ma pólki w części chłodniczej , a szuflady w części zamrażarkowej

 

 

Port dostępu


 

Port dostępu (o średnicy 10 mm) umożliwia zintegrowanie zewnętrznego czujnika 

(np. PT 100 lub podobnego) w przypadku konieczności niezależnego monitorowania temperatury.

 

 
                                




Chłodziarko-zamrażarka LCv4010	
przeznaczenie

	laboratoryjne
	
pojemność brutto/netto chłodziarki

	254/240 l
	
pojemność brutto/netto chłodziarki

	107/105
	
wymiary zewnętrzne w mm( s/g/w)

	601/618/2003
	
Zużycie energii w ciągu 365 dni (kWh):

	657
	
czynnik chłodniczy

	R 600a
	
Drzwi:

	stal
	
Poziom szumu dB (A):

	52
	
Napięcie (V):

	220-240
	
układ chłodzenia chłodziarki/zamrażarki

	dynamiczny/statyczny
	
metoda odszraniania chłodziarki/zamrażarki

	automatyczne/ręczne
	
Wymiary zewnętrzne - szerokość (mm):

	601
	
Wymiary zewnętrzne - głębokość (mm):

	618
	
Wymiary zewnętrzne - wysokość (mm):

	2003
	
Zakres temperatury chłodziarki/zamrażarki:

	+3°C do +16°C/-9 C do -30 C
	
Materiał obudowy:

	stal
	
Kolor obudowy:

	Stal/Biały
	
Materiał drzwi:

	stal
	
Materiał wnętrza:

	tworzywo sztuczne
	
Rodzaj sterowania:

	elektroniczne wyświetlacz LED z przyciskami
	
Wskaźnik temperatury:

	zewnętrzny cyfrowy
	
Alarm braku zasilania:

	po przywróceniu zasilania
	
Rodzaj alarmu

	optyczny i dźwiękowy
	
Interfejs/styk dodatkowy:

	
RS 485/tak


	
Smartmonitoring

	
możliwość doposażenia


	
Liczba regulowanych półek chłodziarki:

	4
	
Materiał półek chłodziarka/zamrażarka

	ruszty z powłoką z tworzywa/szkło
	Maksymalne obciążenie półki (kg)chłodz/zamrażarka	
45/24


	
Szuflady w zamrażarce

	3
	
Drzwi samoczynnie zamykane:

	
TAK


	
Ciężar brutto/netto (kg):

	
89/83


	rodzaj zamka	mechaniczny
	uchwyt	drążkowy

                            






















Udostępnij



	
	
	
	














Dokładamy wszelkich starań, aby opisy prezentowanych przez nas produktów były jak najbardziej rzetelne i kompletne.



Zastrzegamy jednak, że nie możemy wykluczyć wystąpienia w nich błędów, co nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń, ponieważ przedstawione dane, opisy oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 KC. a jedynie zaproszenie do negocjacji.



W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: +48 (12) 411 83 33
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Zapytanie ofertowe




Masz dodatkowe pytania dotyczące produktu?

Wypełnij poniższy formularz, zadając pytanie w polu "Dodatkowe informacje (pytania)".









































 















 
















 




Pole wymagane Pytanie o produkt:*

 Produkt: Chłodziarko-zamrażarka LCv 4010, Nr. Katalogowy: LCv4010



Don't fill this field		Don't fill this fieldDon't fill this field
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Niestety, nie odnaleziono żadnego produktu.
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Labsystem




Firma Labsystem istnieje od 2003 roku,
przez ten okres wyposażyliśmy wiele laboratoriów: naukowych, medycznych i przemysłowych
w niezbędną aparaturę, meble laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny i odczynniki.
   więcej»
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 31-416 Kraków
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tel.: +48 (12) 411-8333



fax.: +48 (12) 398 40 87



	
E-mail :
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